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, Przeznaczeale przyrzadu 

Dekadovty generator RC typ PW-9 ;Jest uS;ywany do pomlar6vn , 
przy kt6rych potrzebne jest ^r6dlo napi^cia o du4ej doklad- 
no6ci i stalo^oi ozf stotliwo^ci oraz o rnalym wsp61czynni- 
ku zniekaztaiceb nieliniomych. 

Preoyzyjna zmiana cz§stotliwo6ci co 1 Hz{ 10 Hz lub co 
20 Hz pozwala na zdejmowanie oharakterystyk ukladbw przeno- 
szenia o du4ej selektywaoSci. 

Dzi§ki dekadowemu sposobowi nastawiania cz§stotliv}o6ci 
przyrz^d Jest szozegblnie przydatny przy praoach nad ukla- 
dami, w ktdrycb po przeprowadzeniu szerega pomiarbw trzeba 
wr6ci6 do poprzedniej cz§stotliwo6oi. 

2. Dane tecbnlczne 

2.1. Zakres cz§atotliTKOi§c,i : 

Zakres x 1 

Zakres x 10 
Zakres x 100 

2.2. Dokladno^d ustawienia 
cz^stotliwo^ci! 

Zakres x 1 

Zakres x 10 
Zakres x 100 

2.3. Zakres plynnej regulacji 
cz§stotliwo§ci /dostro Jenie/; 

+ 0,2 % 

± 0,5 % 

+ 0,5 % 



1 Hz - 199980 Hz 
1 Hz - 9999 Hz 
nastawiane co 1 Hz 

10 kHz “ 99990 Ha 
nastawianie co 10 Hz 

20 kHz - 199980 Hz 
nastawianie co 20 Hz 



+ 0,15 % lub + 0,3 Hz 
w zaleanosci od tego, kt6- 
ra warto§6 jest wi§ksza 
+ 0,3 % 

+ 0,4 % 



Zakres x 1 
Zakres x 10 
Zakres x 20 
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2.4. StabilnoSi cz^atotliwo^ci 
/po 1 godz. od momentu 
wl^czenia/: 

100 Hz - 100 kHz 
100 kHz - 200 kHz 
1 Hz - 100 Hz 

2.5. Wsp61czynnik tempera turowy 
cz^stotllwoi^ci: 

100 Hz - 100 kHz 
100 kHz - 200 kHz 
1 Hz - 100 Hz 

2.6. Maksymalne napifcie wyj^ciowe: 

2.7. Podzial napi^eia /3,16V - 1 mV/ 

plynny 

skokowy 

2.8. Opornosd wyjdciovsa: 

2.9. Dokladno§6 ustawienia napi§cia; 

2.10. Wsp61czynnik temperaturowy 
napifcia: 

2.11. Zmiana napi§cia przy 
przestra;jania /w stosunku do 
napi§cia przy f = 1 kHz/: 

2.12. Calkowity wspdlczynnik. zniekszC, 

200 Hz - 100 kHz 

20 Hz - 200 Hz 

100 kHz - 200 kHz 

2.13. Zakres temperatury otoczenia: 

2.14. Napi^cie zasilaj^ce : 



± 0.02 %/godz. 

± 0,05 */godz. 

± 0,02 Hz/god^ 



+ 0,01 ?E/°C 
+0,02 %/°C 
+ 0,1 JE/°C 

3*16 V /bez obci^ienia/ 

« zakresle 10 dB 
6 X 10 dB 

600 Om + 2 
±3 % 

t 0,1 %/°c 



<0,2 dB 



b < 0,1 JE 
h 0,2 % 
b <0,2 % 

+ 5T°C - ^40 °C 

220 V 110V+10%;50 Hz 







ok. 10 YA 



2.15. Pob6r mocy: 

2.16. Wymiary; vsysoko^d 160 mm 

szeroko66 365 mm 

gl§boko^6 270 mm 

2.17. Cifiiar : 7,5 jjG 

3. Obsluga przyrzqdu 

5.1. Rozmieszczenie organbw sterovmiczycb i regulacy jnych 




1. SIsCi - wl^Gznik siaci. Ustawienie przel^cznika w pozycj? 

SIE6 - powoduje wi^czenue przyrz^du do siec i.Oznak^ wl^cze- 
nia jest ^wiecenie mskaznika /2/ 

2. Wskaznik wl^czania przyrz^du do sleci 

3. DOSTROJENIE - pokr§tlo umozliwia j^oe plynne dostrojenie 
cz^atotliwo^ci w zakresie dkreslonym pkt. 2.3. niniejszej 
instrukcji, gdy zachodzi potrzeba usfcawienia okre^lonej 
oz^stotldmoi^Gi z dokladnoi&oi^ lepsz^ nii podana w pk.t.2.2. 
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/wymagania pkt. 2.2. spelnione przy ustawieniu pokr§t- 
ia w pozycji "0"/. 

4. Wskaznik napifcia - wskazuje wartosd i poziom napi^oia 
iiy Ji^iciowego przy uwzglfdnieniu pozycji przel^oznlka /7/ 

5. NAPI 9 CIB WUSCIOWE - pokrftio umo±liwia jqoe nraz z prze- 
l^oznikiem /?/ ustawienie i^danej warto6cl i poziomu na- 
pi§cia wyjAciowago 

6. Wskaitnik napi^cia - wskazuje zakres oraz poziom napi§cia 
wyjAciowego us taw i one go plynnle za pomoc% ^okr§tia /5/ 

7. NAPI 5 CIB wrjSciOWB - przei^cznik, kt6ry wraz z pokrftlem 
/5/ pozwala na ustawienie 4^danej warto6ci i poziomu 
napi§cia wyj^ciowego /zakres napi§cia/ 

8. Pokrftio umozliwiaj^ce uatawienie zakresu czfstotliwoSoi 
/mnoznik/ 

9 . Wskaznik zakresu czf stotliwo^ci /x1 , x10, xlOG/ ustawione- 
go pokrftlem /$/ 

10. Wyj^CIE - gniazdo slui^ce do p^bierania napifcia vsy;jscio- 
wego regulowanego plynnie za pomoc^ pokr§tla /5/ i skokowo 
za pomoc^ przel^cznika /7/ 

11. Pokr§tla - umozliwiad^ce wraz z pokr§tlem /8/ ustawi^nie 
Zidane j cz§ stotliwosci 

12. Zacisk sluz^oy do uziemienia przyrz^du 

13 . Pole odczytu ustawionej czfstotliwo^ci 



3 . 2 . 



Przepisy bezpieczenstwa obslugi 

w celu zape«leala be.plec.e6st.a pr., obsludze, przyr., 
.yposazon. Jest . trbjprza.odozy sznur sleeloz, 
eden z prze.odd* sznur-a zape.ala pol^czanle obudowy pr: 

z gnlazda sleoiozego przyatosoKaaeea do zspdlpraoy i 
zastosowanjm wtyklem sleolozyo. «p61praey 

Przy korzystaniu z gniazda 

pozyaszego polaozeala „„i 

ozem. Pi'ayra^d uzlemic praez dol 
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3.3* Gzynno^ci wst^pne 

Dekadowy generator RC typ PW-9 jest zasilany z sieoi 
pr^du zmiennego o cz^stotliwosci 50 Hz. 

Przyrz^d Jest przewidziany do zasilania napi^ciem 220V 
lab 110V. 0 ile vsarunki zam 6 wienia nie przewiduj^ inaczej, 
przyrz^d jest przy stosoisany fabrycznie do napifcia sieci 
220 V. 

W celu dostoaowania przyrz^du do napi^cia sieci 110V 
nalezy ; 

- zdj^c oslon? g6rn^ 

- korzystaj^c ze schematu pol^czen mi§dzypanelowych 
/nr A-5861-567/ usun^d pol^ozenie mi§dzy konodwkami 

% transforms tora oraz pol^czyc ko 6 c 6 wki 1 - 5 i 

2 - 4. 

- zamienic bezpiecznik B1 0,2 A na B 2 0,4 A 

5 . 4 . Frzygotowanie przyrz^da do pracy 

Przyrz^d jest przeznaczony do pracy w nast§puj%oych warUn~ 
kacb klitnatycznych 

temperatura otoczenia + 5 °0 - +40°C 

wilgotnosc wzgl§dna do 80 % przy 30°C 

cisnienie atmosferyczne - 1060 mber 

Jesli przed rozpocz^ciem pomiardw przyrz^d znajdowal si§ 
w vsarunkacb rozniqcych si§ od w/w, mozna go wi^czyc do 
sieci dopiero po 12 - godzinnaj reklimatyzao ji. 

Przed wl^czeniem przyrz^du do sieci nalezyj 

1. Przei^oznik 0 - SIEC /I/ ustawic vt pozycji ”0” 

2. Uziemic przyrz^d zgodnie z pkt. 3*2. 

3 . Podl^czyc przyrz^d do sieci za pomoc^ sznura sieciowego. 

Ustavfid przel^Gznik 0 - SIEfi vs pozycji siec. 

Po 15 minatach od chvsili vsl^czenia przyrzqd jest 
gotovs do ssykonyvsania pomiaross. 
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3.5. Obsluga przyrz^du przy wykonywaniu pomiar6w 

1. Pokrftlami /8/ i /11/ ustawid wymagan^ cz?stotliwo66 

2. Pokr§tio /3/ ustawid w poloieniu ”0” 

UWAGA: Wymagania pkt. 2.2. speinione przy uatawieniu 
pokr^tla /3/ w poloj^enie ”0”. 

Pokr^tia /3/ u±ywa si§ wtedy, gdy zachodzi po- 
trzeba dostrojenia ai§ do okreslonej cz^stotli- 
woAci /np. przy badaniu selektywno^ci filtrdw/ 
Xub, gdy zachodzi potrzeba ustawlenla okreAlone;] 
cz^stotliwo^ci z dokladno^ci^ lepsz^ niz podana 
w pkt. 2.2, Wtedy do wy;J6cia przyrz^du nalezy 
podl^czyc cz^sto^ciomierz. 

3. Pokr^tlami /5/ i /7/ ustalid isymagane napi§cie vtyJAcio- 
we . 



UWAGA 1. Za zerovty poziom napifcia /O dB/ przyj^tG na- 
pifcie 0,775 V /potrzebne do uzyskania mocy 
1 mW na rezystancji 600 Om/ 



UWAGA 2. Za pomoc^ pokrftel /5/ i /7/ ustawia si§ isar- 
tosd napi^cia przy rozwartym wyjAciu /SEM/, 
Rzeczywista wartodd napi^cia vtyjdciowego przy 
obci^zeniu b§dzie wynosid: 



U 



wy 



R V 
obo 

SOO+R 



obc 



U 



wy ” -rzeczywista wartosd napi§cia wyj^ciowego 
U - napi§cie ustawiona 
^obo“ J^ezystancja obctqzenia 



4. Do gnlazda ,yj4clo»ego /10/ dol,ozj6 badany uklad lub 
przyrz^d. 
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4. Zasada prac.7 

Podstav*^ ukladu generuj^cego ;)est tr6dstopniowy wzmaoniacz 
szerokopasmowy. Aby zapewnic odpowiednio du4^ lmpedancj§ 
weJ^ciowiQ, w pierwsfcym stopniu wzmacniaoza pracuje tran- 
zystor polowy Tl. Zadaniem tirzeciego sbopnia praouj^oego 
jako wfcbrnik emiterowy ^ zbudonanego na dwocb tiranzystoracb 
T4 i T5 w ukladzie Darlingtona, ^est zmaie^jazenie impe- 
dancji wyj^ciowej wzmacniacza. 

Zaatosowane w ukladzie ujemne sprzf^enie zwrotne stabill- 
zacji wzmocnienia wzmacniacza. 

Zmiana zakresow cz§stotliwo6ci odbywa si§ za pomoc^ prze- 
l^cznika /P5*y » kt6ry wl^cza odpowiednie pojemno^ci w 
ukladzie dodatniego selektywnego aprz§4enia zwrotnago. 
R6wnolegle do tycb pojemno^ci dol^czony jest kondensabor 
zmianny 2 x 410 pF , ktbry pozwala na dostrojenie cz^sto- 
tliwosci w granicacb + 0,2 % na zakresie x 1 i + 0,5 % na 
zakresacb x 10 i 20. 

Zmiana cz§stotliwo6ci w ramacb Jednego zakresu co 1 Hz, 

10 Hz lub CO 20 Hz odbywa si? za pomoc^ przel^eznikbw 
/Pi, P2, P3, P4-/ dekad, ktbre wl^czaj^ w ukladzie dodat- 
niego selektywnego sprz?±enia zwrotnego odpowiednie opor- 
noAci. 

Napi?cie z ukladu generuj^cego podane Jest na uklad por6w- 
nania napi§cia, w ktdrym nast?puje prostowanie napi?cia 
i porbwnanie ^o z wzorcowym napi?ciem odniesienia uzyskanym 
na diodach Zenera D1 i D2. 

W przypadku, gdy wyprostowano przez diod? D3 napi?cl# 
mi?dzy pkt. 3 wzmacniacza operacyjnego WO i masa jest 
irdwna napi?ciu odniesienia /mi?dzy Slizgaczem potencjome — 
tru R121 i mas^ /napi?cie steruj^ce wzmacniacz bl?du 
/mi?dzy pkt. 5 wzmacniacza operacyjnego i 6lizgacz po- 
tenojometru M121/ jest r6wne zeru. W tym przypadku ter- 
mistor jest podgrzewany bezposrednio napi?ciam wst?pnym 
wyst?puj^cym na wyjsciu wzmacniacza bl?du. 
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Jeieli nast^pi zmiana napi^cia wyd^ciowego ukladu generu- 
j^oego, to na wyjdciu ukladu pordwnania napi§6 pojawi 8l§ 
sygnal blfdu, ktdry nast§pnie jest wzmocniony przez «zmao. 
niacz blfdu. 




Napi^cie wyj^ciowe inzmacniacza bl^du zmieni si? odpowiednio 
i spowodiije do^rzanie lub ostudzenie termistora RI31. 

W nast?pstwie tego nast^pi zmnie jszenie lub zwi?kszenie 
jego uezy s tanc ^ i , przsz co ujomne sprz?Zenie zkx*otn6 
zwi?kszy si? lub zmaleje i spowoduje ustalenie si? okre^lo- 
nej warto^ci napi?cia wyj^ciowego generators. 
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Ten sposob stabilizac;ji amplitude uniezale4nia napi§cie 
wyij^ciovie od wszystkioh wplymbm wewn§trznych /np. zmiana 
wzmoonienia \»zmaeniaGza, niesymetria moatka Wieaa, efekt 
starzenia sl§ termistora itp,/ oraz zewnftrznych /napi§- 
cie zasilania, temperatura otoczenia/. 

KorekcJ§ napi§cia wyj6ciowego vi granicach + 10 % przepro- 
wadza si? przez regulacj? napi?cia odniesienia potencoo- 
metrem R121. Napi?oie z ukladu generuj^cego uatalone 
przez uklad automatyczne j regulacji jest podane na poten- 
cjometr tiumika R201 , kt6ry pozwala na plynn^ regulacj? 
napi?cia i zapewnia stal^ rezystanoj? wyj^ciow^ 600 On. 

Dalazy podzial napi?cia uzyskuje si? w iahcuohu 6-ciu 
ogniw 0 tiumieniu 10 dB ka^de. 

Dzi?ki temu, ze potenojometr jest wyskalowany a tiumiki 
maj^ dokiadnie okrei&lone tlumienie, napi?cie wyjsciowe 
generators dla douolnego polo^enia przel^cznika NAPI^CIE 
WYJSciOWB, potenc jometra jest okreAlone jednoznaoznie . 

Du^;a d.okladno66 napi?cia wyj^ciowego z ukladu generujqoa- 
go i dokladnosc jego podzialu przez tlumlk czyni zb?dnym 
stosowanie woltomierza napi?cia wy j^ciowego. Praktyozn^ 
ni^aleznosc parametrdw generatora PW-9 od zmian napi?cia 
sieci uzyskano dzi?ki zastosowaniu stabilizowanych zasi- 
laczy tranzystorowych. 

Wzmacniacz generatora jest zasilany napi?ciem 30 V ze sta- 
bilizatora zbudowanego na tranzystorach T7 - T9. 

Wzmacniacz bl?du jest zasilany napi?ciem 27 V^e stabili- 
zators zbudovsanego na diodMe Zercera D9« 
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5. Konstrukc.la przyrzedu 

Konstrukcja przyrz^du umozliwia latwy dost;§p do nn^trza 
przyrz^du oraz szybkl demontaz uszystkich viaznie jszych 
podzespoldw . 

W konstrukcji przyrz^du wykorzystano technik^ obzoddw dra- 
kowanych. Plytka wzmacniacza ukiadu generujqcego oraz ukla- 
du do automatyozne j regulacji napi§cia wyjSciowego znajdu- 
je si§ w lewej gdrnej cz§§ci aparatu. Obok w cz§6ci tylnej 
zamocowano plytk? nasilacza. Plytki te, po odkr^oeniu spe- 
cjalnych wkr§t6w mog^ byd latao odchylane na ruchomych za- 
nlasach. 

Przel^cznik /P6/ i potencjometr /R201/ slui^ce do ustawia- 
nia napi^cia wyjdciowego usytuowane w prawej gdrnej cz^d- 
ci przyrzqdu. Obok tych elementdw lecz w czf^ci centralnej 
umieszozono kondensator obrotoay /C1/ slui^cy do uzyskiza- 
nia dokladnodci cz§stotliwosci lepszej ni^ podano w danych 
technicznych. Eelementy slu^^ce do ustafilanla napifcia wyjd- 
ciowego Jak ted opisany kondensator C1 oddzielone od 
roszty przyrz^du osion^ metalow^. 

Transformator siaciowy wraz z bezpiecznikiem znajdu^e si§ 
w tylnym praviym rogu w gornej ozfdci aparatu. Dost§p do 
bezpieoznika siecio«ego /B1/B2/ mozliwy jest po zdj^ciu 
gdrnej obudowy. 



Pr«l,oznllci /PI, P 2 , pj, P4, pj/ usta.l,nla 

ozfstotli.oSol umlaszczone » dolMj ozqScl aparatu pod 
motalovi^ oslon^. 



®- aakaz6.kl dotyctaca ^ 

6.1. Sposdb utjskania doatppu do anptrza przyrz^du 

W alekszodol przjpadkdz »yatarozad,oy dostpp do anttftrza 
przjrzadu uzyakuje alf przaz zdjpola osionj gdrnej 
przyrz^du. * tjm oelu nalezy odkrpold 4 kzretj zidoozne 
z lazaj i praaej stronj przjrz^du. Osion? gdrn^ udej- 
muje si§ po prz0suni§ciu o ok. 1 cm vi kierunku plyty 
czolovsoj unoszqc j^ n g6r§. Po zdj^ciu oslony uzyskuja 

3i§ dost^p do wn^trza przyrzqdu z gdry oraz z jego lewej 
i pi’awej strony. 
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Ewentualne zdj§cie oslony tylnej i dolnej realizuje si^ 
przy odkr§ceniu odpowiednich wkr?t6w mocujQcycb Je do ra- 
my aparatu. 

6.2. Korekcja przyrz%du 

6.2.1. Korekcja napl§oia wyjSciowego 

Co penien okres czasu zale^ny od viarunk6ii i Intensyw- 
noScl eksploataojl przyrz^du lub po naprawaob, nale^y 
dokonad korekcji napifcia wy^dciowego. 

W tym celu naledy: 

1. Wiqozyd przyrz^d do sieci na 30 minut przed przyst^- 
pieniam do korekcji. Temperatura otoozenia ok.20°C 

2. Do gniazda wy^jSciowego dol^ozyd T»oltomierz lampowy 
dokladnodci nie gorszej niz 1 % 

3. Gz§stotliwos6 generatora ustawid ns £ = 1 kHz 

4. Napi§cie wyjdciovse ustawid na wartosd maksymalnq 
/pokr§tla 5 i 7 w prawo do oporu/ 

5. Potenc jometrem R121 /14/ dostfpnym przez otw6r v? 
osionie tylnej regulowac tak, aby uzyskad napi^oie 
wyjsoiowe rdwne 3.318 V. 

6.2.2. Korekoja cz^stotliwosci 

Po diuzszym okresie eksploatac oraz po zymiante tran- 
zystordv! T1-T5 lub elementoz czwdrnika sprz§ga j^cego , na~ 
le^y sprawdzid dokladnosd ustawienia czfstotliwosci. 

W celu przeprozadzeaia korekcji czf stotliwodci naleiy: 

1. Zdjqc oslon§ gorn^ i doln^ przyrz4<^u 

2. Wl^czyd przyrz^d na ok. 20 minut przed pr zy staple - 
niem do korekoji 

3. Do punktdw pomiarozycb p1 i p2 /na piytce wzmacnia- 
cza/ dol^czyd woltomierz napi^cia stalego o rezystan- 
oji wezn^trznej ^20 kOm/V i umoilizia j^cy pomiar 
napi?cia o zartosci ok. 2,5 V, 
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4. Do wyJiScia generators <3ol4czy6 cz^sto^ciomlerz o do- 
kladno6ci nie gorszej nii 0,1 ^ 

5. Ustawid: cz^stotiiwo^c generators 999 Hz na zakresie xi 

6. Zraierzyd dokladnoS6 uatawienia cz§stotliwo6ol 1 skory- 
gowa6 ewentualny bl^d przez dobranie pojemno^ci C8 

i C9 tak, aby uzyskad cz§stotliwo6d 999 Hz + 0,05 % 
i napi§cie /pomi§dzy punktami pi i p2/ ok. 0,9 V. 

7. Uata\»i6 cz§atotliwoi&6 9990 na zakresie x 10 

8. Regulowad po jemnoSciami trymerbw C12 i 015 tak, aby 
uzyakad oz§atotlivfos6 9990+ 0,05 % i napi§cie /pomi§- 
dzy punktami pi i p2/ r6wne napi§oiu zmierzonemu przy 
cz§atotlino6ci 999 Hz na zakresie x 1 

9. Ustawid cz§stotliwo66 99990 Hz na zakresie x 10 

10. Regulovsad potenc jometrem R?5 tak, aby uzyskad cz^sto- 
tliwosd 99990_+0,05 % 

11. Ustawid cz§stotliwo^6 1998O Hz na zakresie x 20 

12. Regulowac poJemno6ciami trymerdw 016 i 017 tak, aby 
uzyskac cz^stotliwosb 19980 Hz + 0,05^ i napi^cie /po- 
mi§dzy punktami p1 i p2/ r6wne napigciu zmierzonemu 
przy cz^stotliwosci 999 Hz na zakresie x 1 

13. Ustawib cz§atotliwo^6 199980 Hz na zakresie x 20 

14. Resulo«a6 potenojometrem R74 tak. aby uayakad ozesto- 
tliwo^c 199980 HZ + 0,05 



Ponized Podano rozmieszczenie par trymerbm oraz 
tr6v? poszczegolnych podzakreaow cz^stotliwo^ci. 



potenc jome- 
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6.3. Sprewdzenie napi§6 zaailsj^cych 

Dla uiatwienia lokelizacji uszkodzen i napraw przyrz^du 
nizej podano nominalne wartosci napl^c w charekterys- 
tycznych purktach ukladu. Napi^cia mierzyc woltomierzem 
lampowym przy napi^ciu sieci 220 V. 

Napi^cla zmienne podane w tabeli obowi^zuj^ dla f = 1 kHz. 



i Punkt 
j pomiarowy 


Napi^cia 

stale 


Napi^cie 

zmienne 


Punkt od- 
niesienia 


I 

T'1 - D 


16 V + 10% 


0,18V + 10% 


masa 


T1 - S 


1,1V + 10% 


1,106V + 10% 


ft 


T2 - B 


8,5V + 10% 






T2 - C 


17V + 10% 


5,38V + 10% 


tt 


T3 - E 


7,2V + 10% 




ff 


T4 - C 


28,8V + 10% 




tt 


T4 - D 


17,2V + 10% 




It 


(T5- E 


16V + 10% 


3,318V + 10% 


tt 


T6 - E 


15,5V + 10% 




- 30 Vp 


T8 - C 


37V +10% 




masa 


T8 - E 


3OV + 2% 




tl 


T9 - E 


8,2V + 10% 




tt 


T9 - C 


3IV + 10% 




tt 


T9 - B 


8,7V + 10% 




tl 


+ C305 


40V + 10% 




- 27Vb 


+ 27Vb 


27V + 10% 




tt 


Vb 


13,5V + 55? 




It 



6.4. Wakazowki dotycz^ce lokalizacji uszkodzen 

1. Brak napi^c zasila j^cych, nie swieci wskaznik wl^cze- 
nia sieci - sprawdzic bezpiecznik B1 /B2/ . 



2. Brak napi^c zasilaj^cych Va, Vb. Sprawdzic plytk? zasi- 
lacza oraz uklad diod na l^czowkach tranaf ormatorow. 
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3. Znaczna zaleino^d napi§cia ..yj^clowego od czynnlkdvj 
zewn^trznych /temperatura, napi§cia zasilajqoe itp./ 
Sprawdzic uklad automatyczne J regulaoji napi^cia wyj. 
i§ciowego oraz teroistor R131* 

4. Zaleino§6 cz§stotliwo§cl generatora od napi§cia aieci. 
Sprawdzid stabilizatory napi§6 /plytka zasilaoia/. 

6.5. Spos6b ponovfnego montatu przyrz^du 

Przy ponownym montaiu przyrzqdu wykonac czynnoSci odwrot- 
ne od podanych w pkt.6'.1. 

7. Transport 

Generator dekadowy RC typ PW-9 jest przyrz^dem laboratoryj- 
nym wymagaj^cym duiej ostro^no^ci przy jego przenoszeniu. 
Przyrz^d powinien spelniad wymagania techniozne po jego 
przetransportowaniu do miejsca przeznaczenia w oryginalnym 
opakowaniu transportowym i podanych nizej granicznych wa- 
runkbw transportowych. 

- temperatura otoczenia -26^(Ir « 

wilgotno^d wzgl^dna 95 % ± 3 ?? przy 25°C 

wytrzymaloid na udary 4000 udar6w przy czfstotli- 

wo6ci 30-80 udar6w/min i 
przyltpieszeniu 12 g + 2 g 



8. Przeobow:yvianie 

Czas przechowywania przyrz^du \u opakowaniu ochronno - 
tempera turoviym nie powinien byd dlu4szy nid 6 miesi^cy. 

W przypadku przechowywania przyrz^du bez opakovsania, po- 
winny byd zachowane nast^pujqce warunki: 

temperatura otoczenia +5°C - 440^0 
wilgotno^d wzglfdna 40 JS - 80 

brak par, kvtasow, zasad i innych substancji 
povtoduj^cych korozj^ 

brak odczuwalnych wibracji i wstrz^sdw 
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9. Wypoaazenle 

1. Kabel pol^czeniowy koncentryczny BNC - BNC 
1-ys. 0-4578-035-1 

2. Kabel pol^czeniowy koncentryczny BNC - wtyczki bana- 
nowe rys. 0-4578-054-1 

3. Bezpiecznik topikovsy rurkowy typ Btr-20/5, 0,2A azt.l 

4. Bezpiecznik topikowy rurkovsy Btr-20/5 0,4 A szt. 2o 
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Dekadowy generator RC 

typ PW-9 



lOzna- 

lozenie 



Dane 



techniozn® 



R1 ,R18 
R2.R17 
R3,R16 
R4,R15 
R5,R14 
R6,R13 
R7.R12 
R8,R11 
R9,R10 
I R19.R36 
j R20,R35 
i R21 ,R34 
R22.R33 
R23,R32 
R24,R31 
R35,R30 
R26,R29 
R27.R28 
R42,R49 
R37,R54 

R38,R53 
R 39 .R 52 
|R40,R51 
i R41 ,R50 
R43.R48 

R44.R47 

R45.R46 

R55.R72 



RBZYSTOR B-31512 222,22 Om ♦ 0,1 % 

•• B-31512 27,78 Om + 0,1 % 

" B-31512 35,72 Om + 0,1 31 

" B-31512 47,62 Om ♦ 0,1 $ 

" 'B-31512 66,67 Om i 0,1 % 

" B-31512 100 Om 1 0,1 % 

" B-31512 166,67 Om + 0,1 JC 

B-31512 333,3 Om + 0,1 % 

” B-31912 1000 Om i 0,1 % 

” B-31512 2222 Om ± 0,1 JE 

B-51512 277,8 Om ♦ 0,1 Jl 
•* B-31512 357,2 Om i 0,1 JE 

" B-31512 476,2 Om + 0,1 31 

" B-31512 666,7 Om + 0,1 JE 

" B-31512 1000 Om + 0,1 SE 

" B-31512 1666 , 7 Om + 0,1 JE 

" B-31512 3333 Om + 0,1 JE 

" B-31512 10 kOm + 0,1 JE 

" B-31512 10 kOm + 0,1 JE 

" CASE OROB 0,251 22,3 kOm 0,1 JE 
MLT- 1-^2 MOm /+ 5JE/-A-435 
" E-31512 2778 Om + 0,1 JE 

" E-31512 3572 Om + 0,1 JE 

” B-31512 4762 Om * 0,1 JE 

" B-31512 6667 Om + 0,1 JE 

” ^ OROE 0,25 W 17,2 kOm. 0,2JE 

A2R: OROF 0,25 W 536 kOm 1 JE 
CASE OROE 0,25 W 34,8 kOm 0,1JE 

’’ OROF 0,251 787 kOm 1 JE 

CASE OROB 0,25 W 100 kOm 0,1 JE 
tm OROF 0,25 W 240 kOm. 0,5 JE 

MLT-0,5 - 3 MOm A 5%AA-435 




R57.R70 



r59,R68 



R60,R67 

R61,R66 

R62,R65 

R65,R64 



R75,R74 

R75 

R76-77 

R100 

R 101 

R 102 

R103 

R104 

RI05 

R106 

RIO 7 

R108 

RIO9 

R 110 

R 111 

R 112 

RII5 

R114 



I 9 - 



2 


3 


REZYSTOR 

•1 


ATR OROF 0,25W 264 kOm 0,5% 
MLD-0,5 - 4,7 MOm /+5%/-A-435 


250 kOm 
+ 0,6% 


It 


ATR OROF 0.25W 301 kOm, 0,5% 


285,7 kOm 
+ 0,6% 


t1 

It 

If 


MLD-1 - 5,6 MOm /+5%/-A-435 
ATR OROF 0,25W 552 kOm 0,5% 
MLT-1 - 6,2 kOm /+5%/-A-435 


353,3 kOm 


M 


ATR OROF 0,25 W kOm 0,5% 


I+ 

0 
0 0 


It 

11 


MLT-0,5 - 4,7 MOm/+5%/-A-435 
ATR OROF 0,25W 499 kOra 0,2% 


500 kOm 
+ 0,5 % 


11 

fl 

II 


ATR OROF 0,25W 732 kOm 0,5% 

|mLT -1 - 7,5 MOm /+5%/-A-435 
ATR OROF 0,25W 1 MOm 0,5% 


666,67 kOm 
+ 0,6% 


It 


ATR OROF 0,25W 1 MOm 0,5% 


2 MOm 
+ 0,6% 



ATR 0R0£’ 0.25W 1 MOm 0,3% 
POTENCJOMETR DG 106 65 Om + 10% 2 W 12P-5 
REZYSTOR E7237I 0,550 m + 10% 

" OWZ 0,25W 100 m + 5% 

” MIiT-0,5 - 1 kOm /+5%/-A-435 

" MLT-0,5 - 8,2 kOm /+5%/-A-435 

” MI/r-0,5 - 430 Om /+57‘/-A-435 

” MLi’-0,5 - 360 Om /+59c/-A-435 

POTENCJOMETR PD 303 2,5 kOm A 
REZYSTOR MLT-0,5 - 75 kOm /+5%/-A-455 

•’ MLT-0,5 - 53 kOm /+5%/-A-435 

" MLT-0,5 - 1 kOm /+5%/-A-435 

" MLT-0,5-2 kOm /+5%/-A-435 

*’ MLT-0,5 - 51 Om /+5%/-A-435 

»’ MLT-0,5 - 1,2 kOm /+5%/-A-435 

" MLT-0,5 - 150 Om /+5%/-A-435 

" OWS 123 - 0,125®“'10 Om - 1 0%-44$ 

" MLT-2 - 510 Om /+3%/-^-^^^ 

" MLT-0,5 - 120 Om /+5^/~A-435 



dob. 

0-1200 ml 
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R115 

R116 

R117 

R118 

R119 

R120 

R121 

R122 

R125 



R127 

R128 



RSZISTOR MLT-0,5 " icOm /+5%/-A-455 
" UliT-0,5 - 1,8k0m /+5J^/‘'A»^35 

" MLT-0,5 - 20 kOm/+5^/-A-A35 

« MLT-0,5 - 100 kOm/+5%/-A-^35 

•* MLT-0,5 - 20 kOm/+5^/“A-435 

•• MLT-0,5 - 20 kOm/+5^/--A-435 

POTBNCJOMSTR SP 2.2 A 2W 10 V-S 2,2 kOm 
REZrSTOR MLT-0,5 - 10 kOm/+5^/-A-435 
POTENCJOMETR PD-303 100 kOm A 



MLT-1 - 10 kOm /455S/-A-435 
MLT-0,5 - 100 kOm /+5%/-A-435 



dob. 10-56 
kOm 



R130 


” MLT-0,5 ~ 1,6 k0m/+5JS/-A-455 


dob.1 ,6-2,4k0m 


HI 31 


TERMISTOR 2322 £28 ^ 1332 3,3 kOm + 20 




R2d5 


RBZYSTOR OWW 0-5 VV300 Cm 436 




R201 


POTMCJOMETR C-451 3-027 900 Om/375 Om 


nyk.nLasne 


R202 


RSZrSTOR 


MLT-0,5 - 330 0m/+5%/-A-435 






tl 


MLT-0,5 - 5 k0m/+5%/-A-435 


dbb.1,5“4,3kOm 


R203 


ft 


AT/aorm.O,25W 604 Om 0 , 5 % 


600 Om+0,6% 




ft 


MLT-0,5 - 91 kOm/+5%/-A-435 




R204 


tf 


AT/norm.O,25W 5360 Om 0,5% 


5320 0m+0,6% 




If 


MLT-0,5 “ 680 kOm/+5%/-A-455 




R205 


ff 


AT/norm. 0,25W 576 Om 0,5% 




R206 


ft 


AT/norm. 0,251 1620 Om 0 , 5 % 


1608 Om+0,6% 




ff 


MLT-0,5 “ 220 kOm/+5%/-A-435 




R207 


ft 


AT/norm. 0,25W 1720 Om, 0,5% 


1704 Om+0,6% 




ri 


MLT-0,5 - 180 k0m/+5%/-A-435 




R208 


M 


AT/norm. 0,251 11 50 Om 0 , 5 % 




R209 


tf 


AT/norm. 0,25W 1720 Om 0 , 5 % 


1704 Om+0,6% 


R210 


II 


MLT-0,5 - 180 k0m/+5%/-A-435 


If 


AT/norm. 0,25W 1150 Om 0 , 5 % 




R211 


ff 

ft 


AT/norm. 0,25 W 1720 Om 0 , 5 % 
MLT- 0,5 - ISO kOm/+ 5 %/-A -435 


1704 Om+0,6% 
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1 


2 


3 


H212 


REZYSTOR 


AT/norm. 0.25W II50 Om 0,5% 




: R213 


H 


AT/norm. 0,25W 1720 Om 0,5% 


17040m + 0,6% 


I 


tt 


MLT»0,5 ISO kOra /+5%/-A-435 




I R214 


II 


AT/Norm. 0,25W 11 50 Om 0,5% 




i R215 


It 


AT/norm. 0,25* 1720 Om 0,5% 


1704 Ora +0,6% 


! 


It 


MLT - 0,5 180 kOm /+5%/-A-435 




I R216 


It 


AT/norm. 0,25W 787 Om 0,5% 




I 

I R3OO 


It 


MLT-0,5 - 100 kOm /+5%/-A-435 




i R5C1 


II 


MLT-0,5 - 3,5 kOm /+5%/-A-435 




R502- 
! R303 


tt 


OWS 123 - 0,125W-10 Om-10%-448 




j R304 


II 


MLT-0,5 - 240 k0m/+5%/-A-435 


dob. 100-360 
kOm 


I R305 


tl 


MLT-0,5 - 5,1 kOm /+5%/-^35 




I R306 


If 


MLT-0,5 - 16 kOm /+5%/-^35 




R307 


POTENCJOMBTR PD-304 1 kOm A 




R308 


REZYSTOR MLT-0,5 “5,6 kOm /+5 %/tA“435 




R309 


tl 


MLT-0,5 - 240 kOm /+5%/-A-435 




R310- 

R311 


It 


MLT-0,5 - 5,1 kOm/+5%/-A-435 




C1 


KONDENSATOR OBROTOW. 5250/2 2x410 pE 


Jacksons 


C2-C5 


tt 


KSO-5 500 V-G 6800 pE+ 5% 




C6-C7 


It 


KSG-2 500 V-G 0,06 ;iE + 3 % 




C8-C9 


tt 


KSO-5 500 V-G 10000 pE+ 3 % 


dob. 

8200-14700 pE 


C10-C11 


II 


KSO-5 500 V-G 3600 pE + 3 % 


dob. 

3600-5100 pE 


CI2-CI3 


TRYMER TCP - N750-16-8/50-500-656 




C14-C15 


KONDENSATOR KSO-2 600 V-G 200 pE + 5% 


dob . 

200-910 pE 


CI6-CI7 


TRYMER 


TCP -N750-1 6-8/30-500-656 




C18 

I 

i 


KONDENSATOR KCR-IB-N47-4x1 2-15-5-251-656 
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KONDENSATOR KCR-IE-N47-4x1 2-39-5-250-656 

t' KCR-IB-R47-4 x1 2 - 30 - 5 - 250-656 

« KCR-IB-R4 7-4x1 2 - 39 - 5 - 250-656 

KCR-IB-R47-4x1 2 - 30 - 5 - 250-656 
KCR-IB-^N47-4x1 2-1 0 - 5 - 250-656 

K0NDENSAa?0R ELEKTROLIT. KED220 QmP/ 6,3V-656 
»i ICED 47 a^/63V-665 

11 KED 100;liP/50V“666 

It KEH-1 1000;iP/30V-565 

KCR-IB-N750-4x1 2-75-1 0 - 250-656 

It KPP-IIE-1 6-r-1 OOOO-/- 2 O/+ 5 O/- 25 O- 

-656 

« ELEKTROLIT. KEH-1 1 00QwP/30V-565 

TRYMER T0P-N750-10-d-6/25-250-656 
KOHDEKSATOR' ELEKTROLIT. ICED 1 0OOjaP/6, 3 V -656 

ICED 1000mP/6,3V-656 

ti KPP-IIE-l6-r-10000-/-20/+50/-250- 

- 656 - 

” ELEKTROLIT. KED 1 OOOmP/6V-656 

” KSO-1 . 25 OV-W 240pP + 5 % 

KOKDENSATOR ELEKTROLIT. KED1 OOOaiP/50V-666 
« " ICED 47mP/50V-666 

»• » KED 100m?/50V-666 

" ” KED-1000mP/50V-666 

» ” KED- ,100Mi’/50V-666 

TRAl'IZYSTOR POLOWY BPW 11 

« KRZEHOV/Y BPYP 20 



T7-T9 



BPYP 19 gr.V 
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WO 

D1 

D2 

D5 

D4-D7 

D8 

E9 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

Tr 

B1 



Ne 



WZMACNIACZ OPBRAGYJNr SFC 2741 A 

DIODA ZBNBRA BZYP11C3V9 
" ” BZYP1108V2 

" GERMAN. OA 95 
" KRZEMOWA BTPifOrHtXP 
•' ZBNBRA lZ21‘f1C85r2' 

PRZBLACZNIK OBROTOWY C-4542-167-1 
" " C-4542-167-2 

" " C -4542-1 67-3 

" " C-4542-167-4 

” " C -4543-1 66-1 

" " C-4542-I68-I 

L4CZNIK PRZECHYLNY TP1-2 456 



TRANSPORMAOJOR. SIECIOWY 
BBZPIECZNIK TOPIKOWY 

ff H 

NBON6wKA MGL-110 



B-42024 110,110 

1x35V. 2x537 
Btr-20/5 0,2A 

Btr-20/5 0,4A 



SESCOSBM 



nyk.vlasnd 



••ZOPAIT" 43/76 110eg®« 
S v?. 






itj Elementy dobwrone 

GENERATOR RC 
PW-9 



BZyP11C3V9 -D1 
Bzypmsyz -de.ds 
0A95 -D3 




Bzypzo 




BZVP11C3V9 -D1 
Bzypmevz -m.os 
0A95 -D3 



&ZSP20C27-D9 GENERATOR RC 

PW-9 



^ K 

— (S) 


ZOPAN 


L 




W A PS^A WA 





